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Etiketovací (3válcový) stroj je konstrukčně navržen tak, aby zvládl prakticky každou „středně rychlou“ aplikaci etiket. 

Standardně je vybaven 2,0 m dlouhým integrovaným dopravníkem. Jedná se o ideální volbou pro prostředí 

s nedostatkem prostoru. 

Tříbodový kontaktní mechanismus je speciálně navržen tak, aby eliminoval praskání etiket nebo vznik bublin 

způsobených nekonzistentností produktů. Konstrukce stroje prakticky zajišťuje bezchybný proces aplikace. 

Stroj je stroj schopen aplikovat buď jeden štítek umístěný kolem dokola produktu, nebo dva štítky orientované vůči 

sobě po obvodu produktu. 

Vhodný pro přesné etiketování všech typů kulatých nádob s maximální přesností a rychlostí až 2.300 ks/ hod. 

 

Funkční princip stroje:  

Nádoba je dopravována v pravidelných, minimálních intervalech k modulu, 

kde přítlačné a hnací válečky bezpečně podrží nádobu na místě. Stroj zajistí 

pravidelné mezery etiketovanými nádobami. Hnací válec zahájí řízené 

otáčení nádoby přednastavenou rychlostí. Aplikátor v přesně daném 

okamžiku aplikuje etiketu na místo kontaktu mezi stěnou nádoby a hnacím 

válcem. Během aplikace etikety probíhá proces jejího „vyhlazení“, který 

zajišťuje zabraňuje vzniku případných nedokonalostí.  

Použitím krokových pohonů s univerzálním ovladačem zaručuje dokonalou 

synchronizaci rychlosti otáčení nádoby a rychlosti aplikace etiket. 

Zvyšte úroveň Vašeho procesu etiketování pomocí přesného a účinného 

tříválcového etiketovacího stroje OXL-100. 

 

 

 

 

TECHNICKÉ PARAMETRY 

 Přesnost aplikace +/- 1 mm 
 Kapacita: 2300 ks/hod.  

(v závislosti na délce etikety) 
 Příkon: 0,6 kW 
 Napájení elektro: 230 V 
 Stlačený vzduch: 6 bar 
 Výška štítku: až 150 mm 
 Průměr role: do 300 mm 

 Rozměry: 2.000 x 780 x 1.150 mm 
 Hmotnost 200 kg 
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 Pevný rám – kombinace svařovaného ocelového rámu a hliníkového profilu ETEM 
(Německo). Tuhost rámu výrazně zvyšuje stabilitu stroje a zabraňuje defektům při aplikaci 
etiket v průběhu času nebo při přemístění stroje na jiné místo. 
Rám stroje je opláštěn nerezovými panely, které spolehlivě chrání vnitřní komponenty před 
vnějšími vlivy. 

 
 

Stojan aplikátoru etiket zajišťuje správnou pozici aplikátoru vzhledem k produktu. Stojan 
umožňuje nastavení polohy etikety nahoru a dolů, včetně nastavení úhlů naklonění 
aplikátoru tak, aby se zajistilo, že se konce etiket na kulatých lahvích skutečně setkají. 
Pevnost stojanu zajištěna použitím konstrukčního profilu 80x80 mm a vyztužených válcových 
vodítek. Pro nastavení náklonu ve dvou rovinách se používá tuhý přesný mechanismus.  
Toto vše zajišťuje stabilitu aplikace etiket a snadné přenastavení etikety při změně produktu. 
 

 

Stojan aplikátoru je vybaven RGB signálkou, která umožňuje již z dálky vidět aktuální 
provozní režim a stav zařízení odlišený podle barev. 
(pohotovostní režim, provoz, chyba, nouzový stav apod.). 

 

Stroj využívá pneumatické komponenty firmy Festo (Německo) a SMC (Japonsko). 
Pneumatické komponenty jsou opláštěny nerezovými plechy, ale k regulátoru a filtru 
vzduchu je zachován snadný přístup. 
 
Stroj je vybaven tlakovým senzorem a při vypnutí stroje nebo v případě nouze se přeruší 
přívod vzduchu k pohonům. 

 Systém šablon ovládání stroje umožňuje snadné přepínání mezi různými typy etiket. 
Integrace tiskárny, kdy stroj ovládá tiskárnu sám, stačí nastavit polohu tisku od okraje štítku 
v milimetrech.  
Rychlé nastavení pozice automatické aplikace etiket: řídicí systém stroje toto nastavení 
automaticky provede, přičemž vyplýtvá pouze jeden nebo dva štítky. 
Automatické nastavení mezery mezi produkty: Je plně automatické, kdy stroj vypočítá 
správné zpoždění během provozu aplikátoru etikety. 
Detekce, přítomnosti etikety: nepřítomnost etikety stroj obsluze signalizujte blikáním 
žlutého světla. Volitelně se může nastavit automatické zastavení stroje. 
Funkce Autostop: Stroj může sám zastavit při dosažení požadovaného počtu etiket. 
Funkce orientace láhve: umožňuje umístit štítek ke značce na láhvi (volitelné příslušenství).  
Druhý štítek: funkce druhého štítku umožňuje stroji aplikovat druhý štítek v nastavené 
vzdálenosti od prvního štítku. 
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Stroj je vybaven zásuvkou pro připojení externích zařízení (periferií), jako je například 
tiskárna. Tímto způsobem se tiskárna zapíná a vypíná synchronně se zařízením. 
 
Stroj má také připojovací konektory pro připojení příchozího a odchozího dopravníku. 

 

 
Elektronický ovládací panel je jednoduchý a skládá se z minimálního počtu modulů. Jádrem 
řídicího systému je ovladač speciálně navržený pro tento stroj. Jsou používány standardní 
konektory od firmy MOLEX, což umožňuje dosažení snadnější opravitelnosti. 
 
Pokud je nutné ovladač vyměnit, stačí pouze odpojit konektory a připojit je k novému 
ovladači. Všechny signálové konektory jsou odlišné, takže je nemůžete zaměnit a vložit 
nesprávný signálový kabel. To zvyšuje odolnost proti chybám a snižuje náklady na opravy a 
údržbu. 
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