VAKUOVA BALICKA mychef.

MyChef GoSensor M

Spickovy evropsky vyrobce ze Spanélska MyChef. Praktické ovladani pomoci tfi tlagitek a LED displeje, které
umozhuje rychle a intuitivné zvolit pozadované parametry baleni. Pro nekomplikované kazdodenni baleni.
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VAKUOVA BALICKA mychef.

MyChef GoSensor M

Jednoduché, nekomplikované baleni

Mychef goSENSOR se svou senzorovou technologii odvede perfektni
a bezproblémovou praci bez ohledu na jidlo, tekutinu nebo material,
ktery je do sacku vlozen. Stac€i vybrat 3 parametry na jeho
jednoduchém, intuitivnim ovladacim panelu: procento vakua, dobu
utésnéni a rezim obnoveni tlaku .

A pokud chcete monitorovat aktivitu vaSeho goSENSORu, staéi se
podivat na jeho LED stavova svétla na jeho displeji.

STANDARDNI VYBAVENI

Technologie senzoru

VA

Program na baleni kapalin O pti m a, | n II utésn é n I I

SCS (Self Calibration System). Patentovany systém, ktery automaticky kalibruje balici

ve vrstvenych

Funkce zastaveni. V/ybér ¢asu zastaveni s v e
saccich

Balici stroj Mychef provadi vysoce kvalitni vakuové
Mkt ¥zduch. Jemie balen! poltavi uzavirani saék(. Tésnéni o tloustce 4 mm
poskytuje pevné a bezpecné baleni . Diky unikatni
konstrukci svarovaci liSty mizete zabalit dva
Jednoduché tésnéni 1 x 4 mm vakuové sacky umisténé pfimo na sobé, &¢imz
dosahnete dokonalého zabaleni v obou saccich a
zkratite si vyrobni ¢as o 50 %.

Vac +. Extra vakuum pro porézni potraviny
AutoClean olej. Olejovy samogistici systém

1 Program

LED obrazovka

Vysoka produkce s jednotnymi vysledky

Balici stroj vzdy ulozi posledni pouzitou konfiguraci a automaticky ji zopakuje pro dalSi baleni, pokud v
konfiguraci nedojde ke zméné. Tato funkce umozriuje konzistentni vysledky a snadny a pohodiny
uzivatelsky zazitek .

DETAILY PRODUKTU

VNEJSi MiRY ROZMERY KOMORY VYKON (KW) SYSTEM OTEVIRANI

Sitka: 475 mm Sitka: 412 mm 0,55 kW Automaticky

Hloubka: 589 mm Hloubka: 453 mm

Vyska: 438 mm Vyska: 200 mm NAPETi (V/ Ph/ Hz) HODNOTA VAKUOVE CERPADLO
230/L+N/50-60 16 m3/h

DELKA TESNICi LISTY HMOTNOST

405 mm 48,5 kg

V nabidce mnoho dalSich variant a velikosti :
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