Automaticky plnici stroj pevny podil
+ tekutina SK 1200

Automaticky plnici stroj SK1200.
Pouziva se k plnéni produktu s vétSimi kousky, které maji tendenci se slepovat, jako je kysané
zeli, kim¢i a podobné.

Stroj Ize rozsifit pfipojenim dopravniku, zakladacich a vykladacich stold, plnicich trysek na tekuty
podil. Kromé toho Ize linku vybavit také automatickym Sroubovacim strojem uzaveéru.

Kompletné nerezoveé provedeni

Jednoduché ovladani pomoci (PLC)

VyuZiti material( vhodnych pro styk s potravinou

Moznost pInéni pevné slozky +tekuty podil

Moznost napojeni do kompletni plnici linky (zakladani sklenic, uzavirani, etiketovani)
Jednoduché udrzba, ¢isténi
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Technické specifikace:

Rozsah plnéni 250-1000 g
Produktivita 500-800 sklenic/hod
Pneumaticky tlak 0,8 MPa
Spotfeba vzduchu 6,0 m3/h
Elektrické pFipojeni 400 V/50 H2/3 f
Rozmeéry 1500x500x1350 mm
Hmotnost 355 kg

Moznosti oball:

Priklady davkovanych surovin:
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